
 

 

 

Technisches Merkblatt 
 

Kupferband SK 
Selbstklebend für elektrisch leitfähige Verlegungen 
 

 
Eigenschaften: 
 Höchste Sicherheit für leitfähige Verlegung 
 Zum Aufbringen von Leitfähigkeitsgittern 
 alkaliresistent 
 geruchsfrei 

 
 
Anwendung: 
• zur Erdung elektrisch leitfähiger Bodenbeläge 

in Verbindung mit leitfähigem Klebstoff 
 

 
Technische Daten: 

Materialbasis: 
Kupfer 
 

Rollenbreite: 
2 cm 
 
Rollenlänge 
20 m 
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Untergrundvorbereitung: 
Der Untergrund muss druck- und zugfest, tragfähig, 
dauertrocken und frei von Schmutz und Trennmitteln sein. Er 
muss den Anforderungen der VOB DIN 18365 sowie 
mitgeltender Normen und Merkblätter entsprechen. Lose Teile 
und Schlämpenschichten durch Stahlkugelstrahlen oder 
Fräsen entfernen. Bei Mängeln sind Bedenken anzumelden. 
Nach der Reinigung der zu bearbeitenden Wandfläche und der 
Entfernung von Verunreinigungen oder groben Unebenheiten 
im Übergangsbereich Wand/Boden wird abgesaugt. 
 

Hinweise: 
Das Produkt selbst macht keine besonderen 
Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum 
Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der 
mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten 
 

Lagerstabilität: Mind. 12 Monate in Originalverpackung. 
 

Entsorgung: Verschnittreste sind Baustellenabfall 
 

Allgemein/Eigenversuche: Die vorstehenden Angaben, 
insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und 
Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen. WULFF Grundierungen, 
Spachtelmassen und Klebstoffe sind im System geprüft. 
Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb 
unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen, 
empfehlen wir in jedem Fall, besonders aber bei Einsatz in 
Kombination mit Fremdprodukten, ausreichende 
Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die 
beabsichtigten Verfahren und Verwendungszwecke sicher zu 
stellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch 
aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei 
denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. Bitte beachten Sie die gültigen Technischen 
Informationen, das Sicherheitsdatenblatt sowie unsere 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die Angaben der 
Belagshersteller sind bevorzugt zu beachten. Mit der 
Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle 
vorherigen Angaben ihre Gültigkeit. 
 
 
 
Lieferform: 

20 m Rolle 
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